
  آبان19 زمان تحويل : چهاشنبه 2 درس ترموديناميك 4تمرين سري 
 متر مكعب بر 25/0% با نرخ حجمي 10 درجه سانتيگراد و رطوبت نسبي 20- هواي مرطوب با دماي 1سوال 

% از آن خارج 70 درجه سانتيگراد و رطوبت نسبي 5/22ثانيه وارد يك رطوبت زن آدياباتيك مي شود و با دماي 
 5/22مي شود. اين تغيير (مطابق شكل) توسط تزريق بخار از يك بويلر صورت مي گيرد. بويلر با آب در دماي 

درجه تغذيه مي شود. شير ادياباتيكي كه بين بويلر و رطوبت زن قرار گرفته است باعث مي شود كه فشار بخار 
 ورودي به رطوبت زن تا فشار اتمسفر پايين بيايد. مطلوبست:

  (راهنمايي: از بقاي جرم استفاده كنيد با فرض شرايط پايدار) 4الف) نرخ جرمي آب در نقطه 

 ب) نرخ انتقال حرارت در بويلر (راهنمايي: از بقاي انرژي استفاده كنيد.)

 درجه سانتيگراد باشد به دست آوريد. 300ج) فشار بويلر را اگر دماي بخار درون آن 

 

 

 

 

 

 

 

 



  آبان19 زمان تحويل : چهاشنبه 2 درس ترموديناميك 4تمرين سري 
- يك كمپرسور سانتريفيوژي در مسير خط لوله گاز براي جبران افت فشار ناشي از اصطكاك نصب شده 2سوال

 100 در نظر بگيريد. گاز طبيعي در فشار 3:1است. گاز طبيعي را مخلوط هيدروژن و متان با نسبت حجمي 
 كيلو پاسكال از آن خارج مي شود. 200 درجه سانتيگراد وارد كمپرسور شده و با فشار 20كيلو پاسكال و دماي 

 با فرض فرايند بازگشت پذير، و آدياباتيك و بافرض اينكه خواص گاز مستقل از دماي آن است ، 

 الف) دماي خروجي گاز را از كمپرسور به دست آوريد.

% به كار تبديل كند ميزان انرژي الكتريكي مورد نياز را به 75ب) اگر كمپرسور انرژي الكتريكي را با راندمان 
 دست آوريد.

 ج) فشار جزيي هر جز را بعد از خروج از كمپرسور به دست آوريد.

 د) تغيير آنتروپي را براي هر جز به دست آوريد و نشان دهيد كه فرايند ايزونتروپيك بوده است.

  را به دست آوريد.  K ميتوانيد مقدار CRvRو K  ،R ،CRp Rراهنمايي: بايد با توجه به تعريف 

 

  88سوال كنكور كارشناسي ارشد رشته مكانيك سال 

 براي مخلوط هوا و بخار آب كدام يك از تعاريف زير صحيح تر است؟

 دماي حباب مرطوب همان دماي حباب خشك است اگر رطوبت مطلق (نسبت رطوبت) بالا باشد. )1

 دماي حباب مرطوب تقريبي است از دماي حباب اشباع آدياباتيك )2

 دماي حباب مرطوب تقريبي است از دماي حباب خشك؛ اگر مخلوط كاملا خشك باشد. )3

 دماي حباب مرطوب همان دماي نقطه شبنم است اگر درجه حرارت بالاي دماي نقطه انجماد آب باشد. )4

 


